Technicky list vyrobku uponor

GF Uponor Combi Port M-Pro skrifia 800x600x165mm
1093810

- Kryt namontovany na stene vratane noziciek

O produkte GF Uponor Combi Port M-Pro skrifia
Specifikacia

- kompletne zmontované a tlakovo odskusané

- technické limity pouzitia pre vodu na vykurovanie a inStalatérstvo su uvedené v technickych listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovany PM ventil s patentovanou technolégiou trojitého tesnenia
- tepelné izolcia na privodnom potrubi

- termostaticky obtokovy ventil

- vystup studenej vody

- pripojenie pre merac tepla 110 mm x 3/4™"

- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4™

- odvzdusSnovaci a vypustaci ventil

- sitko na studend vodu 0,5 mm

- sitko pre primarne vedenie vykurovania 0,5 mm

- MoZnost pripojenia (oznacené) elektrického uzemrovacieho oka

- max. prevadzkovy tlak vykurovania: PN10

- max. prevadzkovy tlak sanitarnej vody: PN10

- max. prevadzkova teplota: 85 °C

- max. diferen¢ny tlak primarneho ohrevu: 2,5 bar

- min. sanitarny tlak: 2,0 bar

- materidl tvaroviek sanitarnej ¢asti: CW617N

- material tvaroviek €asti pre vykurovanie: CW617N, CW614N

- material potrubia: nehrdzavejlca ocel 1.4401

- rozmery: §/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikacia

- Decentralizovana okamzita priprava teplej vody pre domacnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiatorové vykurovacie systémy

Certifikacia

- schvalenie DVGW
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Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Rozmery

Vy8ka jednotky poloZky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost’ polozky
Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

Z Meranie h

Z Meranie §

Packaging

Balenie GTIN PL1

Balenie GTIN PL4

Vys$ka balenia PL1

Vyska balenia PL4

Dizka balenia PL1

Dizka balenia PL4

Obalovy material (Cislo) PL1
Obalovy material (kratky) PL1
MnozZstvo v baleni PL1
Mnozstvo v baleni PL4

Typ balenia PL1

Typ balenia PL4

Objem balenia PL1

Objem balenia PL4
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Hmotnost balenia PL1 15,1
Hmotnost balenia PL4 116
Sirka balenia PL1 640
Sirka balenia PL4 800
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300

E
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093810

