Technicky list vyrobku uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia 75/175
1120127

- Pripojovacia a koncovéa sada pre potrubie Supra PLUS

- Jednotka ovlada max. 150m dlhy protimrazovy kabel

- Ovladac s 10m kablom snimaca

- Sada elektrickych dielov pre privodny kabel - protimrazovy spoj kdbla a koncovka kabla
- Dve gumené koncovky

O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS set pripojenia
Specifikacia

- Systém pruzného, predizolovaného plastového potrubia

- Vnutorné potrubie: Polyetylén PE8O, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) ¢ierny s modrymi pruhmi alebo
PE 100, PN 16 (SDR 11) ¢ierny s modrou vrstvou

- Kébel: samoregulacny rozmrazovaci kabel, menovity vykon 10 W/m pri 5 °C,

Elektrické napéjanie z jedného miesta max. 150 m

- Ochranna rarka: PE rara na vloZenie snimaca teploty.

- Izola¢ny material: pena z PE-X s uzatvorenou Strukturou, trvale elasticka, odolna proti starnutiu

- Plastové potrubie: korugovany polyetylén (HDPE)

Aplikacia

- Bezkanalové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozi riziko zamrznutia.
- Prevadzkova teplota + 20 °C
- Statické overenie pre velké dopravné zatazenie 60 ton

Certifikacia

- Schvélenia by mala kontrolovat zodpovedna osoba
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Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu ||

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1120127

