
Uponor Nubos nopový panel SEE 18mm
1121164
- nopový izolačný panel z EPS (bez HBCD)

O produkte Uponor Nubos nopový panel SEE
Špecifikácia
- Systém podlahového vykurovania Nubos sa skladá zo systémovej dosky s možnosťou pripevnenie rúrok rozmeroch 14-16 mm. 
- rozostup rúrok: 5,5; 11,0; 16,5; 22,0; 27,5; 33,0 cm 

- Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E 

- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102

Aplikácia
- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie 

- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia
- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F
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Uponor Nubos nopový panel SEE 18mm
1121164

Product code
Item no EAN 6414905641369 

Item no GTIN 06414905641369 

Rozmery
Výška jednotky položky 42 

Dĺžka jednotky položky 1400 

Jednotková hmotnosť položky 0,94 

Šírka jednotky položky 800 

Item_UOM m² 

Measurements
LENGTH_L 1400 

Z Meranie b 800 

Z Meranie h 42 

Z Meranie h1 18 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900598538 

Balenie GTIN PL4 06414900598545 

Výška balenia PL1 1440 

Výška balenia PL4 1440 

Dĺžka balenia PL1 840 

Dĺžka balenia PL4 840 

Množstvo v balení PL1 17.92 

Množstvo v balení PL4 89.6 

Typ balenia PL1 Plastic_Bag 

Typ balenia PL4 Pallet 

Objem balenia PL1 0,653184 

Objem balenia PL4 3,38688 

Hmotnosť balenia PL1 15,5 
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Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk

Hmotnosť balenia PL4 86 

Šírka balenia PL1 540 

Šírka balenia PL4 2800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121164

