Technicky list vyrobku uponor

Uponor S-Press PLUS lista so zalomenim 80/150mm
1121195

- Vyrobené z galvanizovanej ocele.

- Pre montaz nasteniek Uponor Smart Aqua

- Poloha pripojeni podla danych otvorov

- Plastové koliky a skrutky M6x12 podla DIN 965
- S otvormi a Skarami pre jednoduché prichytenie

O produkte Uponor S-Press PLUS lidta so zalomenim
Specifikacia

- Pevna lisovana objimka z nehrdzavejicej ocele s kontrolnym otvorom
- Presna fixacia celusti

- Jedinec¢ny indikator zalisovania

- Rychle rozpoznanie priemeru

- Test presnosti a bezpe¢nosti

- Rychla montaz v 3 krokoch

- 100% spatna kompatibilita s existujucimi komponentami Uponor

- Inovativny QR kéd pre okamzity digitalny pristup

Aplikacia

- Pitna voda: Trvala prevadzkova teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximalnom trvalom prevadzkovom tlaku 10 barov. Kratkodoba
teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v ramci prevadzkovej zivotnosti.

- Vykurovanie: Trvala prevadzkova teplota sa pohybuje az do 80 °C pri maximalnom trvalom prevadzkovom tlaku 6 barov. Kratkodoba
maximalna teplota je 100 °C po dobu 100 hodin pocas Zivotnosti.

Ak nie je uvedené inak:
- Zavitové prechody podla EN 10226-1.

Certifikacia

- Schvéalené miestnym OM.
- Napr.

- DVGW

- AENOR
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Technické podklady
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Vajnorska 105
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T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121195

