Technicky list vyrobku uponor

Uponor Ventilation D odvihéova€ vzduchu N-WAL 350 m3/h
1121246

- inStaléacia do steny

- vystupny vzduch ma rovnaku teplotu ako vstupny vzduch

- séria s parametrickou reguléaciou a displejom na nastavenie parametrov
- inStalované s vopred natretymi bielymi ocelovymi panelmi

O produkte Uponor Ventilation D odvihéovaé vzduchu N-WAL
Specifikacia

- Prietok vzduchu je 250 m3/h, 350 m3/h alebo 600 m3/h

- Rad odvlh¢ovacov Uponor obsahuje dve verzie: N - I

- N = verzia s neutrdlnym vzduchom (izotermicka): Pismeno ,N“ oznacuje neutralny izotermicky odvlh¢ova¢ vzduchu s kondenzaciou
vzduchu, ktory je Standardne vybaveny predchladzovacou a dochladzovacou cievkou. Vystupny vzduch ma rovnaku teplotu ako
vstupny vzduch.

- | = verzia s integrovanym chladenim: Pismeno ,|* oznacuje odvlihcovac¢, ktory méze do salavého systému pridat chladiaci vykon. Vdaka
spajkovanému doskovému kondenzatoru modely ,I“ ochladzuju vzduch podla potreby rovnako ako bezné klimatizacie. Tato funkcia je
obzvlast uzitocna v prechodnych obdobiach s vyraznymi vykyvmi tepl6t, ako aj pri vareni ¢i prichode hosti. Modely ,I* musia vzdy
prijimat vodu zo salavého systému, aby mohli fungovat.

Aplikacia

- Odvlh¢ovace na zniZenie vlhkosti vnitorného vzduchu budovy

- Zabudovatelné vertikalne odvlihcovace a horizontalne kanalové odvihcovace do podhladov urcené pre civilné, obytné a komercné
prostredie s vysokou latentnou zatazou, ktoré vyzaduju prevadzku 24 hodin denne

- Vhodné pre budovy chladené salavym systémom, ako st podlahové, stenové alebo stropné chladenie
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Measurements
Cylindric_thread_G
LENGTH_L

Z Meranie h

Z Meranie §

Status

Item Available From date
Until stocks last
Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Vymena polozky 1
Rozmery

Vyska jednotky polozky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost polozky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL4
Vyska balenia PL1
VyS8ka balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL4
MnozZstvo v baleni PL1
MnozZstvo v baleni PL4
Typ balenia PL1

Typ balenia PL4
Objem balenia PL1
Objem balenia PL4
Hmotnost' balenia PL1

Hmotnost balenia PL4
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112
648
228
667

2026-02-01

Do vy&erpania zasob

6414905641833
06414905641833
1184786

665
650
41
220
ks

06414905642083
06414905642441
690

800

710

1200

1

4

Piece

Pallet

0,122475

0,768

42

178
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Sirka balenia PL1 250
Sirka balenia PL4 800
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E
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rgfischer.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121246

