Technicky list vyrobku uponor

Uponor Magna priemyselny rozdefova¢ Euro 3x3/4 Euro
1121534

- Na spojenie s pridavnymi segmentmi a zakladnou supravou

- Napéjaci segment s regulacnymi ventilmi pre prednastavenie a pripojenie vykurovacej slucky pre eurokénus G3/4
- Spatny segment s hornou Castou termostatu vratane uzaveru na uzamknutie

- Pohon Uponor je mozné namontovat priamo na spiatocku

- Pripojenie vykurovacich okruhov na eurokénus G3/4

3] |

-

14

L [;
i

O produkte Uponor Magna priemyselny rozdefovac¢ Euro
Specifikacia

- Systém priemyselného vykurovania Magna
- Okruhy 2-5 6-9 10-14 15-19 20
-Drziak23456

- Rozostup okruhov 100 mm

Aplikacia

- priemyselné vykurovanie a vykurovanie velkych komernénych priestorov
- vo vnutri betonu

- max. 20 okruhov

- max. tlak: 6 bar pri 60 °C
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Measurements
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LENGTH_L
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Item no GTIN

Item no LVI

Item no NRF
Rozmery

Vy8ka jednotky poloZky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost polozZky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL4
Vyska balenia PL1
Vy8ka balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL4

Mnozstvo v baleni PL1
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MnozZstvo v baleni PL4 60
Typ balenia PL1 Base Box
Typ balenia PL4 Pallet
Objem balenia PL1 0,007035
Objem balenia PL4 0,864
Hmotnost balenia PL1 1,104
Hmotnost balenia PL4 90,24
Sirka balenia PL1 120
Sirka balenia PL4 800
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu Iil

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121534

