
Uponor Tacker transparentná fólia 0,2mm 100x1,03m
1122372
- Tacker PE-fólia na inštaláciu na existujúcu tepelnú izoláciu 

- transparentná 

- s rastrom 100 x 100 mm

O produkte Uponor Tacker transparentná fólia
Špecifikácia
- Systém podlahového vykurovania Tacker skladá z izolačnej dosky EPS a fólie odolnej voči opotrebovaniu podľa EN 13163 a DIN 4108-
10. 
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E 

- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102 

- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia
- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie 

- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F
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Uponor Tacker transparentná fólia 0,2mm 100x1,03m
1122372

Product code
Item no EAN 6414905666164 

Item no GTIN 06414905666164 

Rozmery
Výška jednotky položky 0.2 

Dĺžka jednotky položky 1000 

Jednotková hmotnosť položky 0,19 

Šírka jednotky položky 1030 

Item_UOM m² 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414905666171 

Balenie GTIN PL4 06414905666188 

Výška balenia PL1 120 

Výška balenia PL4 1450 

Dĺžka balenia PL1 1038 

Dĺžka balenia PL4 1200 

Množstvo v balení PL1 103 

Množstvo v balení PL4 2884 

Typ balenia PL1 Coil 

Typ balenia PL4 Pallet 

Objem balenia PL1 0,0149472 

Objem balenia PL4 1,392 

Hmotnosť balenia PL1 19,67 

Hmotnosť balenia PL4 556 

Šírka balenia PL1 120 

Šírka balenia PL4 800 

Measurements
Hrúbka steny_s 0,2 

Technický list výrobku

2/3



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk

Z Meranie b 1030 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1122372

