Technicky list vyrobku uponor

Uponor Tacker tackerova€ a dlha spona 14-20mm h=50mm 1250pc
1136264

- Tacker spony
- Tackerovac

~
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O produkte Uponor Tacker tackerova€ a dlha spona
Specifikacia

- Systém podlahového vykurovania Tacker sklada z izola¢nej dosky EPS a félie odolnej voci opotrebovaniu podfa EN 13163 a DIN 4108-
10.

- trieda reakcie na ohefi podla EN 13501-1: trieda E

- Standardna horlavost, material triedy B2, zodpoveda DIN 4102

- félia na paneloch je oznac¢ena mriezkovych vzorom 100 x 100 mm

Aplikacia

- podlahové séalavé vykurovanie a chladenie
- pouZzitie s cementovymi a anhydritovymi potermi

Certifikacia

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F
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Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN
Rozmery

Vy8ka jednotky poloZky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost’ polozky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL4
Vys$ka balenia PL1
Vy8ka balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL4
Mnozstvo v baleni PL1
Mnozstvo v baleni PL4
Typ balenia PL1

Typ balenia PL4
Objem balenia PL1
Objem balenia PL4
Hmotnost balenia PL1
Hmotnost balenia PL4
Sirka balenia PL1
Sirka balenia PL4
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6414900423939
06414900423939

135
950
4,7
365

set

06414900423960
06414900370974
135

1800

950

1200

1

24

Base Box

Pallet
0,04681125
1,728

49

133

365

800
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Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu Iil

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1136264

