
Uponor Vario kontrola tlaku compact G1 - G1
1137437
- Na udržanie nastaviteľnej hodnoty diferenčného tlaku 

- možno inštalovať priamo na Uponor rozdeľovače s 1" pripojením 

- sada sa skladá z tlakového regulačného ventilu, partnerského ventilu a kapiláry 

- Riadený ΔP: 5-50 kPaD; možno vybrať manuálne

Žiadne informácie o aplikácii

Technický list výrobku

1/3



Uponor Vario kontrola tlaku compact G1 - G1
1137437

Product code
Item no EAN 6414900310017 

Item no GTIN 06414900310017 

Item no VVS 401962508 

Rozmery
Výška jednotky položky 125 

Dĺžka jednotky položky 110 

Jednotková hmotnosť položky 1,1 

Šírka jednotky položky 37 

Item_UOM set 

Measurements
Dĺžka (l1) 68 

Dĺžka (l2) 109,5 

Z Meranie h 121,7 

z1 58,3 

Z2 99,5 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900368995 

Balenie GTIN PL4 06414900438469 

Výška balenia PL1 132 

Výška balenia PL4 678 

Dĺžka balenia PL1 165 

Dĺžka balenia PL4 1200 

Množstvo v balení PL1 1 

Množstvo v balení PL4 192 

Typ balenia PL1 Base_Box 

Typ balenia PL4 Pallet 

Objem balenia PL1 0,0018513 
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Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk

Objem balenia PL4 0,65088 

Hmotnosť balenia PL1 1,20 

Hmotnosť balenia PL4 165 

Šírka balenia PL1 85 

Šírka balenia PL4 800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1137437

