Technicky list vyrobku uponor

Uponor Vario S telo rozdefovaca FM 6xG3/4 Euro - G1
1140882

- Telo rozdelovaca s prietokomermi na vyregulovanie a uzatvorenie, s kruzkom pre zaaretovanie - Telo zberaca k s ventilmi na
uzatvaranie, s ru¢nymi uzavermi

- Bez primarneho pripojenia G1

O produkte Uponor Vario S telo rozdefovaéa FM
Specifikacia

- Vyrobené z nehrdzavejlcej ocele

- S integrovanymi ventilmi

- Pripojenie vpravo alebo viavo s plochym tesnenim

- Integrované odvzduSnovacie a plniace a vypustacie body v privode a spiatocke,
- Sluckové pripojenie G3/4", eurokuzel

- Rozstup sluciek 50 mm

- Rozstup hlaviciek 215 mm

Aplikacia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie

- PouziteIné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C
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Status

Item Available From date
Product code

Iltem no EAN
Item no GTIN

Item no LVI

Rozmery

Vyska jednotky polozky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost' polozky
Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

Dizka (I1)

Z Meranie b

Z Meranie b1

Z Meranie h

Z Meranie h1

Z Meranie h2

Z Meranie k

Z Meranie k1

Z Meranie §
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL4
Vyska balenia PL1
VySka balenia PL4
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2025-01-01

6414900440899
06414900440899
2022261

40
300
3,7
235
ks

355
50
50

217
73
30
50

335

336

357

06414900501064
06414900323123
47
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Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL4
MnoZstvo v baleni PL1
MnozZstvo v baleni PL4
Typ balenia PL1

Typ balenia PL4
Objem balenia PL1
Objem balenia PL4
Hmotnost balenia PL1
Hmotnost’ balenia PL4
Sirka balenia PL1
Sirka balenia PL4

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu ||
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617

1200

1

90

Base Box
Pallet
0,009221682
0,95616
3,8

367

318

800

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140882

