
Uponor Vario S rozdeľovač - telo FM 15xG3/4 Euro - G1
1140891
- Telo rozdeľovača s prietokomermi na vyregulovanie a uzatvorenie, s kružkom pre zaaretovanie - Telo zberača k s ventilmi na 
uzatváranie, s ručnými uzávermi 
- Bez primárneho pripojenia G1

O produkte Uponor Vario S telo rozdeľovača FM
Špecifikácia
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 

- S integrovanými ventilmi 

- Pripojenie vpravo alebo vľavo s plochým tesnením 

- Integrované odvzdušňovacie a plniace a vypúšťacie body v prívode a spiatočke, 
- Slučkové pripojenie G3/4", eurokužeľ 
- Rozstup slučiek 50 mm 

- Rozstup hlavičiek 215 mm

Aplikácia
- Pre podlahové vykurovanie a chladenie 

- Použiteľné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V) 
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C
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Uponor Vario S rozdeľovač - telo FM 15xG3/4 Euro - G1
1140891

Status
Item Available From date 2025-01-01 

Product code
Item no EAN 6414900498302 

Item no GTIN 06414900498302 

Rozmery
Výška jednotky položky 40 

Dĺžka jednotky položky 750 

Jednotková hmotnosť položky 8,1 

Šírka jednotky položky 235 

Item_UOM ks 

Measurements
LENGTH_L 805 

Dĺžka (l1) 50 

Z Meranie b 50 

Z Meranie b1 217 

Z Meranie h 73 

Z Meranie h1 30 

Z Meranie h2 50 

Z Meranie k 785 

Z Meranie k1 336 

Z Meranie š 357 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900501156 

Balenie GTIN PL4 06414900501644 

Výška balenia PL1 47 

Výška balenia PL4 996 

Dĺžka balenia PL1 967 
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Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk

Dĺžka balenia PL4 1200 

Množstvo v balení PL1 1 

Množstvo v balení PL4 36 

Typ balenia PL1 Base_Box 

Typ balenia PL4 Pallet 

Objem balenia PL1 0,014452782 

Objem balenia PL4 0,95616 

Hmotnosť balenia PL1 8,4 

Hmotnosť balenia PL4 327,4 

Šírka balenia PL1 318 

Šírka balenia PL4 800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140891

