Technicky list vyrobku uponor

Uponor Vario pohon NC FT 24V 1W IP54
1141677

- Vario M, S pohon rozdelovaca

- funkcia prvého otvorenia,

- vySka: 61 mm + krazok adaptéra
- di%ka zdvihu: 5 mm

- pripojovaci kabel: 2x 0,75mm2x1m
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Technicky list vyrobku

uponor

Uponor Vario pohon NC FT 24V 1W IP54

1141677

Status

Item Available From date

Product code

Iltem no EAN
Item no GTIN

Item no LVI

Item no NRF

Iltem no RSK

Item no VVS
Rozmery

Vyska jednotky polozky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost polozky
Sirka jednotky poloZzky
ltem_UOM
Measurements
Vonkajsi priemer_do

Z Meranie h
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL2
Balenie GTIN PL4
Vyska balenia PL1
Vy&ka balenia PL2
Vyska balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL2
Dizka balenia PL4
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Technicky list vyrobku uponor

MnozZstvo v baleni PL1 1
MnozZstvo v baleni PL2 100
MnoZstvo v baleni PL4 1200
Typ balenia PL1 Base_Box
Typ balenia PL2 Medium_Box
Typ balenia PL4 Pallet
Objem balenia PL1 0,00042075
Objem balenia PL2 0,0556665
Objem balenia PL4 0,96
Hmotnost balenia PL1 0,13
Hmotnost balenia PL2 14
Hmotnost balenia PL4 205
Sirka balenia PL1 45
Sirka balenia PL2 370
Sirka balenia PL4 800
Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1141677

