Technicky list vyrobku uponor

Uponor Vario PLUS pohon NC MT 230V 1W IP54
1141678

- Vario PLUS, Magna pohony pre rozdelovace
- funckcia prvého otvorenia

- vySka: 61 mm + krazok adaptéra

- vySka zdvihu: 5 mm

- pripojovaci kébel: 2x 0,75mm2x1m

O produkte Uponor Vario PLUS pohon NC
Specifikacia

- Moduléarny rozdelovac z polyamidu vystuzeny sklenym vldknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou zakladnej stpravy
- pravé alebo lavé pripojenie s plochym tesnenim alebo pripojenim zospodu setom pripojovacich kolien,

- privod s regulaénym ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),

- zobrazenie prietoku

- regulacny ventil na vyregulovanie bez pouzitia ndradia

- §titky s ndzvami miestnosti

- spiatocka s ventilmi a zatkami, moZnost' namontovanie termopohonov

- pripojenie okruhov G3/4“ Eurokénus

- rozostup okruhov 50 mm

- vzdialenost medzi rozdelova¢om a zberac¢om 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez pradu zatvoreny)
Aplikacia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- MoZnost osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajsi zavit), 1005605 (230 V, vonkajsi zavit)

Certifikacia

-CE
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T +421 232 111 300
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