Technicky list vyrobku uponor

Uponor Vario retrofit pohon NC FT 24V 1W IP54
1141681

- vr. 4 bajonetové adaptérové krazky ventilu rozdelovaca, montazny navod

- kompatibilné s Vario B WGF a 80 % existujlcich rozdelovacov tretich stran
- funkcia prvého otvorenia,

- vySka: 61 mm + krazok adaptéra

- vySka zdvihu: 5 mm

- pripojovaci kabel: 2x 0,75mm2x1m

Ziadne informécie o aplik4cii
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Status
Item Available From date 2024-01-01
Product code
Item no EAN 6414900383813
Item no GTIN 06414900383813
Item no LVI 2022275
Item no NRF 8361392
Item no RSK 2973126
Item no VVS 466235624
Rozmery
Vyska jednotky polozky 83
Dizka jednotky polozky 50
Jednotkova hmotnost polozky 0,19
Sirka jednotky polozky 50
ltem_UOM ks
Measurements
Vonkajsi priemer_do 50
Z Meranie h 83
Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900383875
Balenie GTIN PL2 06414900385435
Balenie GTIN PL4 06414900385459
Vyska balenia PL1 89
Vys$ka balenia PL2 250
Vyska balenia PL4 1000
Dizka balenia PL1 74
Dizka balenia PL2 465
Dizka balenia PL4 1200
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MnozZstvo v baleni PL1 1
MnozZstvo v baleni PL2 100
MnoZstvo v baleni PL4 1500
Typ balenia PL1 Base_Box
Typ balenia PL2 Medium_Box
Typ balenia PL4 Pallet
Objem balenia PL1 0,0003293
Objem balenia PL2 0,0365025
Objem balenia PL4 0,96
Hmotnost balenia PL1 0,2
Hmotnost balenia PL2 21
Hmotnost balenia PL4 340
Sirka balenia PL1 50
Sirka balenia PL2 314
Sirka balenia PL4 800
Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1141681

