
GF Hycleen AS vyvažovací ventil DN20
1149718
- Teplota: max. 90 °C 

- Menovitý tlak: PN10 

- Materiál: bezolovnatý červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM 

- Nastavenie z výroby: 57 °C (nastaviteľné 0 – 90 °C), tepelná dezinfekcia 70 °C (nastaviteľná 60 – 90 °C) 
- Pripojenie: závitové pripojenie

O produkte GF Hycleen AS vyvažovací ventil
Špecifikácia
- Vyvažovacie ventily: DN 15, 20, 25 

- Preplachovacie: DN 15 a 20 

- Centrálne ovládacie rozhranie s dotykovou obrazovkou

Aplikácia
- Vyregulovanie systémov cirkulácie teplej a studenej pitnej vody (PWH-C / PWC-C) 

- Zabezpečenie výmeny vody v potrubných úsekoch teplej a studenej pitnej vody 

- Pre budovy so zložitými rozvodmi vody
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GF Hycleen AS vyvažovací ventil DN20
1149718

Status
Item Available From date 2026-07-15 

Product code
Item no EAN 7613263104212 

Item no GF 351110590 

Item no GTIN 07613263104212 

Item no LVI 2075248 

Item no RSK 4883143 

Rozmery
Výška jednotky položky 180 

Dĺžka jednotky položky 300 

Jednotková hmotnosť položky 1,05 

Šírka jednotky položky 200 

Item_UOM ks 

Measurements
Dĺžka (l1) 87 

Dĺžka (l2) 7 

Dĺžka (l3) 24 

Length L4 206 

Z Meranie b 92 

Z Meranie d1 G 1" 

Z Meranie d2 G 3/4" 

Z Measurement d3 Rp 1/4" 

Z Meranie h1 169 

Z Meranie h2 54 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900170901 

Výška balenia PL1 180 

Dĺžka balenia PL1 300 

Množstvo v balení PL1 1 

Typ balenia PL1 Base_Box 

Objem balenia PL1 0,0108 

Hmotnosť balenia PL1 1,22 
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Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E 
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@geo
rgfischer.com

Šírka balenia PL1 200 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1149718

