
GF Hycleen AS Reléový kábel 5m
1149734
- Kábel na prepojenie konektora relé jednotky Uni Controller (24 V / 230 V) s pohonmi za účelom ich automatizácie pomocou aplikácie na 
automatizáciu pohonov. 
- Pripojenie: konektor RD24 (zásuvka).

O produkte GF Hycleen AS Reléový kábel
Špecifikácia
- Vyvažovacie ventily: DN 15, 20, 25 

- Preplachovacie: DN 15 a 20 

- Centrálne ovládacie rozhranie s dotykovou obrazovkou

Aplikácia
- Vyregulovanie systémov cirkulácie teplej a studenej pitnej vody (PWH-C / PWC-C) 

- Zabezpečenie výmeny vody v potrubných úsekoch teplej a studenej pitnej vody 

- Pre budovy so zložitými rozvodmi vody

Technický list výrobku

1/2



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E 
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@geo
rgfischer.com

GF Hycleen AS Reléový kábel 5m
1149734

Status
Item Available From date 2026-07-15 

Product code
Item no EAN 7613263109064 

Item no GF 351110672 

Item no GTIN 07613263109064 

Item no RSK 4893517 

Rozmery
Výška jednotky položky 29 

Dĺžka jednotky položky 5000 

Jednotková hmotnosť položky 0,4 

Šírka jednotky položky 29 

Item_UOM ks 

Measurements
LENGTH_L 5 

Dĺžka (l1) 63 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900171106 

Výška balenia PL1 30 

Dĺžka balenia PL1 5000 

Množstvo v balení PL1 1 

Typ balenia PL1 Plastic_Bag 

Objem balenia PL1 0,0045 

Hmotnosť balenia PL1 0,41 

Šírka balenia PL1 30 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1149734

