Technicky list vyrobku uponor

GF JRGURED redukény ventil DN20
1157289

- Popis: obojstranné pripojenie pre manometer, plastova filtrand nadobka, vratane skrutkovani

- Teplota: max. 30 °C

- Menovity tlak: PN25

- Materidl: Cerveny bronz, nehrdzavejlca ocel, EPDM, plast

- Nastavenie z vyroby: 400 kPa (4 bar), moznost nastavenia na mieste v rozsahu 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Pripojenie: vonkajsi zavit

Ziadne informécie o aplikacii
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Status

Item Available From date

Product code

Item no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN
Rozmery

VySka jednotky polozZky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost polozky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
Dizka (I1)

Dizka (12)

Z Meranie d1

Z Meranie d2

Z Measurement d3

Z Measurement d3

Z Measurement d4

Z Meranie h1

Z Meranie h2

z

Packaging

Balenie GTIN PL1
Vy8ka balenia PL1
Dizka balenia PL1
MnozZstvo v baleni PL1
Typ balenia PL1
Objem balenia PL1
Hmotnost balenia PL1

Sirka balenia PL1
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2026-07-15

7613263116345
350740231
07613263116345

123
142
0,9
62
ks

142
29
R3/4"
G1"
Rp1/8"
Rp1/8"
53

42

81

43

07613263116345
75

175

1

Base Box
0,00118125

0,95

90
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Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu Iil
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Vajnorska 105
831 04, Bratislava
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1157289

