Technicky list vyrobku uponor

GF JRG LegioStop NR uzatvaratefny spatny ventil s prirubou DN65
1157340

- Vyrobené z bronzu (bezolovnatého)

- bez vodnych vaciek a beztidrzbové, zdvihacie ru¢né koleso, sedlo ventilu a vreteno z nehrdzavejlcej ocele, s otvormi pre priruby
podla SN EN 1092, volna priruba z PP-GF s ocelovou vloZkou, s vypUstacimi a skiSobnymi zatkami, typ EA

- Teplota: max. 90 °C

- nehrdzavejucej ocele, EPDM, kovu

- Pripojenie: priruba

Ziadne informécie o aplikacii
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Technicky list vyrobku

uponor

GF JRG LegioStop NR uzatvaratefny spatny ventil s prirubou DN65

1157340

Status

Item Available From date

Product code

Item no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN
Rozmery

VySka jednotky polozZky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost polozky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
Dizka (I1)

Dizka (12)

Dizka (13)

Z Meranie d

Z Meranie d1

Z Meranie d2

Z Measurement d3

Z Measurement d4

Z Measurement d5

Z Measurement d6

Z Meranie h
Packaging

Balenie GTIN PL1
Vyska balenia PL1
Dizka balenia PL1
MnoZstvo v baleni PL1
Typ balenia PL1
Objem balenia PL1
Hmotnost' balenia PL1

Sirka balenia PL1
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2026-07-15

7613263093837
350818722
07613263093837

352.5
370
10,34
185
ks

296
110

186

65

65
G21/2"
Rp 1/4"
120

145
185
260

06414900176910
352

377

1

Plastic_Bag
0,02455024
10,35

185
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Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1157340

