Technicky list vyrobku uponor

GF JRG LegioStop Ventil typu Y s vnutornym zavitom DN50
1158944

- Vyrobené z bronzu (bezolovnatého)

- bez vodnych vreciek a s beztdrzbovou hornou ¢astou, nezdvihajlce sa ru¢né koleso (<DN5@) s optickym ukazovatelom polohy,

sedlo a vreteno ventilu z nehrdzavejucej ocele, s vypuStacim a skdSobnym otvorom (<DN5@)
- Teplota: max. 90 °C

- Menovity tlak: PN16
- nehrdzavejlcej ocele, EPDM, plastu/kovu
- Pripojenie: vnatorny zavit

Ziadne informécie o aplikacii
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GF JRG LegioStop Ventil typu Y s vnutornym zavitom DN50

1158944

Status

Item Available From date
Product code

Item no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN

Rozmery

VySka jednotky polozZky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost polozky
Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements

Dizka (I1)

Dizka (12)

Z Meranie d1

Z Meranie d2

Z Measurement d3

Z Measurement d3

Z Measurement d4

Z Meranie h1

Z Meranie h2

Z Meranie o

z1

Z2

Packaging

Balenie GTIN PL1

Vy&ka balenia PL1

Dizka balenia PL1
Obalovy material (Cislo) PL1
Obalovy material (kratky) PL1
Mnozstvo v baleni PL1

Typ balenia PL1

2/3

2026-07-15

7613263010117
350895638
07613263010117

90
217
2,573
206.5
ks

150
70,5

1/4
1/4
70
172,5
36

22,5
76

06414900069083
180

350

04

PELD

Pouch
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Objem balenia PL1 0,01575
Hmotnost balenia PL1 2,601
Sirka balenia PL1 250
Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1158944

