
GF JRG LegioStop Ventil typu Y s vonkajším závitom DN40
1158949
- Vyrobené z bronzu (bezolovnatého) 

- bez vodných vreciek a s bezúdržbovou hornou časťou, nezdvíhajúce sa ručné koleso (≤DN50) s optickým ukazovateľom polohy, 
sedlo a vreteno ventilu z chróm-niklovej nehrdzavejúcej ocele, s vypúšťacími a skúšobnými zátkami 
(≤DN50) 

- Teplota: max. 90 °C 

- Menovitý tlak: PN16 

- nehrdzavejúcej ocele, EPDM, plastu/kovu 

- Pripojenie: Sanipex MT

Žiadne informácie o aplikácii
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GF JRG LegioStop Ventil typu Y s vonkajším závitom DN40
1158949

Status
Item Available From date 2026-07-15 

Product code
Item no EAN 7613263010056 

Item no GF 350895655 

Item no GTIN 07613263010056 

Rozmery
Výška jednotky položky 177 

Dĺžka jednotky položky 178 

Jednotková hmotnosť položky 1,62 

Šírka jednotky položky 90 

Item_UOM ks 

Measurements
Dĺžka (l1) 130 

Dĺžka (l2) 48 

Z Meranie d1 G1 3/4" 

Z Meranie d2 G1 1/2" 

Z Measurement d3 Rp1/4" 

Z Measurement d3 Rp1/4" 

Z Measurement d4 90 

Z Meranie h1 148 

z1 31 

Z2 100 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900069106 

Výška balenia PL1 100 

Dĺžka balenia PL1 250 

Obalový materiál (číslo) PL1 04 

Obalový materiál (krátky) PL1 PELD 

Množstvo v balení PL1 1 

Typ balenia PL1 Pouch 

Objem balenia PL1 0,005 

Hmotnosť balenia PL1 1,634 
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Vajnorská 105
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Šírka balenia PL1 200 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1158949

