
GF JRGURED Combi filter so spätným preplachom DN25
1185048
- pozostáva z kombinácie redukčného ventilu JRGURED a jemného filtra s preplachovaním (100 μm) 

- Teplota: max. 30 °C 

- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast 
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), výstupný tlak: 200 – 600 kPa (2 – 6 bar) 

- Pripojenie: závitové
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GF JRGURED Combi filter so spätným preplachom DN25
1185048

Measurements
Cylindric_thread_G 1 1/4 

Vnútorný závit Rp 1/4 

LENGTH_L 100 

Z Meranie h1 368 

Z Meranie h2 90 

Z 50 

Status
Item Available From date 2026-07-15 

Product code
Item no EAN 6414900209168 

Item no GF 350692015 

Item no GTIN 06414900209168 

Rozmery
Výška jednotky položky 458 

Dĺžka jednotky položky 125 

Jednotková hmotnosť položky 2,413 

Šírka jednotky položky 105 

Item_UOM ks 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414900269117 

Výška balenia PL1 140 

Dĺžka balenia PL1 606 

Množstvo v balení PL1 1 

Typ balenia PL1 Base_Box 

Objem balenia PL1 0,0135744 

Hmotnosť balenia PL1 2,758 

Šírka balenia PL1 160 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1185048

