Technicky list vyrobku uponor

GF Hycleen Adaptérovy kabel pre externy snimac¢
1185327

- adaptér snimaca na push-pull

O produkte GF Hycleen Adaptérovy kabel pre externy snimaé
Specifikacia

- 30 V DC napéjacie zdroje pre systémy Hycleen Balance a Flush

- Komunika¢né a predlZovacie kable s konektormi M8 typu push-pull

- Pripojenie k systému BMS cez Modbus RTU

- Teplotné snimace PT1000 a adaptéry pre snimace so signalom 4 - 20 mA
- Snimace prietoku a snimace monitorovania odtoku

- 1zola€né puzdra z EPP pre ventily DN15 a DN20

- PredlZovacie kable k snimacom a ndhradné diely snimacov

Aplikacia

- Napéjanie a elektrické pripojenie systémov Hycleen Balance a Flush

- Komunikacia a rozSirenie zbernice medzi komponentmi Hycleen

- Integracia so systémami riadenia budov (BMS)

- Monitorovanie teploty, prietoku a Gnikov v rozvodoch pitnej vody

- Ochrana, izolacia a montazna podpora ventilov na hygienicky preplach
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Status

Item Available From date
Product code

Item no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN
Rozmery

VySka jednotky polozZky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost polozky
Sirka jednotky polozky
ltem_UOM

Packaging

Balenie GTIN PL1

Vyska balenia PL1

Dizka balenia PL1
MnozZstvo v baleni PL1
Typ balenia PL1

Objem balenia PL1
Hmotnost’ balenia PL1

Sirka balenia PL1

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,
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