Technicky list vyrobku uponor

GF Silenta 3A dvoijita oblukova odboc¢ka 87,5° 110-110
1185520

- Svetlomodry, trojvrstvovy PP-material podla EN 1451, DIN 419, B2 podla normy DIN 412.

O produkte GF Silenta 3A dvojita oblukova odboc¢ka 87,5°
Specifikacia

- Silenta 3A je zvukovoizola¢ny trojvrstvovy potrubny systém na splaSkovl a odpadovu vodu, vyrobeny z materialu PP so Specialnym
zloZenim a vystuZenim pre beztlakovi domovu kanalizaciu v sulade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A
dosahuje vysoky vykon v3ade tam, kde sa vyZaduje odolnost voci narazom, trvanlivost a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od
40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatury s dalSim prisluSenstvom.

Aplikacia

- potrubny systém pre splaskovu a odpadovd vodu
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Status

Item Available From date
Product code

Iltem no EAN
Item no GF
Item no GTIN

Item no RSK
Rozmery

Vy8ka jednotky poloZky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost polozky
Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
Dizka (12)

Hrubka steny_s

Z Meranie ALPHA

Z Meranie d

Z Meranie d1

Z Meranie d2

Z Meranie e

Z Measurement L1

Z meranie m

z1

Z2

Z3

Packaging

Balenie GTIN PL1
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2026-03-01

6414900269575
4704211031221
06414900269575
2832109

292
256
0,744
128
ks

54,9
16
87,5°
110
110,5
110,5
3,4
54,9
55
87,3
82,6
53,2

06414900600118
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Balenie GTIN PL2 06414900653220
Vyska balenia PL1 292
Vyska balenia PL2 360
Dizka balenia PL1 256
Dizka balenia PL2 390
Mnozstvo v baleni PL1 1
MnozZstvo v baleni PL2 4
Typ balenia PL1 Piece
Typ balenia PL2 Medium_Box
Objem balenia PL1 0,009568256
Objem balenia PL2 0,040716
Hmotnost balenia PL1 0,744
Hmotnost balenia PL2 4,3172
Sirka balenia PL1 128
Sirka balenia PL2 290
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300

E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@geo
rgfischer.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1185520

