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- predsestavljena črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda 

- zunanje tipalo temperature (za vgradnjo na zunanjo stran zgradbe) 

- tipalo temperature vode na dovodu 

- 3-potni mešalni ventil 

- motorni pogon 

- proporcionalno krmiljenje tlaka 

- možna nadgradnja na ogrevanje/hlajenje 

- za vremensko krmiljenje temperature dovoda 

- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C 

- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C 

- črpalka WILO Para 1-8: Q: 0,1-8,3 m³/h, H: 8-2 m EEI 
- priključek na primarnem krogotoku Rp1 (NN) 
- priključek na sekundarnem krogotoku G1 1/2A (NN) 
- zasnovan za uporabo v sistemih ploskovnega ogrevanja do pribl. 30 KW zmogljivost ogrevanja, npr. v komercialnem sektorju ali v industriji 

- z regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda Smatrix Move 

- možna priključitev na Magna razdelilec

Splošno Uponor Fluvia Move črpalčna grupa PPG-30-A-W
Specifikacije
- pred-sestavljena črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda 

- zunanje tipalo temperature (za vgradnjo na zunanjo stran zgradbe) 

- tipalo temperature vode na dovodu 

- 3-potni mešalni ventil 

- motorni pogon 

- proporcionalno krmiljenje tlaka 

- možna nadgradnja na ogrevanje/hlajenje

Uporaba
- za vremensko krmiljenje temperature dovoda 

- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C 

- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C

Podatki o izdelku

1/2



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

Uponor Fluvia Move črpalčna grupa PPG-30-A-W
1084143

Tehnični dokumenti

Podatki o izdelku

2/2

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1084143

