Podatki o izdelku uponor

Uponor RS adapter PL/DR Q&E 75-RS2
1085079

-RS
- DR medenina
- Uponor Q&E obrocek se mora narociti posebej

SploSno Uponor RS adapter PL/DR Q&E
Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno puso

- plasti¢ni obroc¢ek/omejevalo
- barvna oznacenost dimenzije
- varnost pri tlaénem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov.
Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne vec kot 100 ur v obratovalni Zivljenjski dobi.

- Ogrevanije: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko
cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne vec¢ kot 100 ur v obratovalni Zivljenjski dobi.

Ce ni drugace omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:

- DVGW

- AENOR
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Tehniéni podatki
Izdelek UOM (enota mere)
Iltem no LVI

Iltem no NRF

Dolzina (I)

Dolzina (1)

Dolzina (12)

Packaging Quantity PL1
Packaging Quantity PL3
Packaging Quantity PL4

Tehniéni dokumenti

Prenesite dokumente tukaj |i,

L[]
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kos
2072392
8360569
111 mm
20 mm
86 mm
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1241, Kamnik
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T +386 1 8309 168
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1085079

