
Uponor Combi Port M-Pro podometna omarica IW 840x610x110mm
1093809
- ohišje omarice za vgradnjo v steno, vključno z nogicami

Splošno Uponor Combi Port M-Pro podometna omarica IW
Specifikacije
- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota 

- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu 

- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote 

- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnolgijo trikratnega tesnjenja 

- toplotna izolacija dovodnih cevi 

- termostatski bypass ventil 

- odcep hladne pitne vode 

- distančni kos za kalorimeter 110 mm x 3/4" 
- distančni kos za vodomer 110 mm x 3/4" 
- polnilno-izpustni set 

- lovilec nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm 

- lovilec nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm 

- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala 

- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10 

- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10 

- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C 

- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar 

- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar 

- material fitingov pri vodovodu: CW617 

- material fitingov pri ogrevanju: CW617N, CW614 

- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401 

- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

Uporaba
- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode  

- sistemi talnega ogrevanja 

- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat
- DVGW certifikat

Podatki o izdelku
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Tehnični podatki
Izdelek UOM (enota mere) kos 

Dolžina (I) 655 mm

Dolžina (l1) 610 mm

Z-mera b 839 mm

Z-mera b1 23 mm

Z-mera h 110 mm

Z-mera h1 135 mm

Z-mera w 1090 mm

Z-mera w1 840 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 8 

Tehnični dokumenti

Podatki o izdelku
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093809

