
Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 TH-G
1095127
- integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W 

- nosač za lijevu ili desnu ugradnju 

- vijak za odzračivanje 

- temp. sekundarnog kruga raspon 20-50°C 

- balans ventil 

- priključak sekundarnog kruga 3/4" eurokonus 

- primarni ventili sa stezaljkom za CU-cijev 15mm 

- za regulaciju podnog grijanja u površinom malim zonama 

- maks. primarna temperatura: 90°C 

- maks. sekundarna temperatura: 55°C 

- pumpna grupa s termostatom 12-28°C 

- limitator temperature sekundarnog kruga na maks. 50°C 

- termostatska glava sa prostornim kapilarnim senzorom

Splošno Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 TH-G
Specifikacije
- integrirana črpalka: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd <1W 

- nosilec z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani 

- odzračevalni ventil 
- sekundarni temperaturni omejevalnik: območje 20-50°C 

- balansirni ventil 

- sekundarni del 3/4“ eurokonus 

- primarni ventili za vijačni priklop bakrene cevi dimenzije 15mm

Uporaba
- za krmiljenje talnega ogrevanja manjših površin 

- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C 

- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C

Podatki o izdelku
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Tehnični podatki
Izdelek UOM (enota mere) kos 

Item no VVS 381121043 

Item no LVI 2025000 

Item no NRF 8361162 

Dolžina (I) 332 mm

Dolžina (l1) 38 mm

Dolžina (l2) 129 mm

Z-mera b 40 mm

Z-mera b1 65 mm

Z-mera b2 65 mm

Z-mera h 84 mm

Z-mera h1 42 mm

Z-mera w 240 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 60 

Tehnični dokumenti
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095127

