
Uponor S-Press PLUS montažna plošča 80/150mm
1121197
- izdelana iz galvaniziranega jekla 

- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov 

- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster 

- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi 
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje

Splošno Uponor S-Press PLUS montažna plošča
Specifikacije
- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino 

- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti 
- hitro prepoznavanje dimenzije 

- natančna varnost pri tlačnem preizkusu 

- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami 
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. 

Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. 
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko 

cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. 
 

Če ni drugače omenjeno: 
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat
- lokalna potrdila/certifikati 

Na primer: 

- DVGW 

- AENOR

Podatki o izdelku
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121197

