
Uponor Aqua Port M-INS toplotna postaja DHW 19 CB TL HA NC IB
1121439
Osnovna različica stanovanjske toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode. 
Oznake za dimenzioniranje:  

19 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min) 

CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode 

TL - termostatski omejevalnik temprature sanitarne tople vode s potopnim tipalom 

HA - dušilec tlačnih udarov na sanitarni topli vodi (na strani stanovanja) 
NC - brez izhoda hladne vode iz stanovanjske toplotne postaje 

IB - popolnoma izolirano ohišje

Splošno Uponor Aqua Port M-INS toplotna postaja DHW
Specifikacije
- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota 

- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote 

- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnolgijo trikratnega tesnjenja 

- odzračevalni ventil 
- termostatski bypass ventil 

- lovilec nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm 

- lovilec nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm 

- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala 

- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10 

- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10 

- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C 

- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar 

- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar 

- material fitingov pri vodovodu: CW617 

- material fitingov pri ogrevanju: CW617N, CW614 

- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401 

- mere: Š/V/G 255 x 376 x 148 mm

Uporaba
- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode

Certifikat
- DVGW certifikat

Podatki o izdelku
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