
Uponor Magna razdelilec z balan. vent. 1x25
1121535
- za povezavo z dodatnimi Magna segmenti in Magna osnovnim setom 

- povratni segment s termostatskim nastavkom, vključno z ročko za zapiranje 

- Uponor termopogon je lahko vgrajen direktno na povratni razdelilec 

- priključki ogrevalnih zank so opremljeni z vijačnimi spojkami za priklop PE-Xa cevi 25x2,3mm

Splošno Uponor Magna razdelilec z balan. vent.
Specifikacije
- sistem industrijskega talnega ogrevanja MAGNA 

- število zank 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- število držal 2 3 4 5 6  

- razmak med priključki 100mm

Uporaba
- ogrevanje večjih industrijskih in komercialnih površin 

- za uporabo znotraj betonske plošče 

- maksimalno 20 zank 

- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C
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Tehnični podatki
Izdelek UOM (enota mere) kos 

Item no VVS 046253111 

Item no LVI 2022188 

Item no NRF 8601846 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL2 10 

Packaging Quantity PL4 210 

Tehnični dokumenti
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121535

