Podatki o izdelku

Uponor HypAir odzragevalni ventil 70-110
1134571

Splosno Uponor HypAir odzragevalni ventil
Specifikacije

Uponor HypAir odzracevalni ventili so enosmerni ventili zasnovani tako, da omogocajo vstop zraka v kanalizacijski sistem, ko se v
cevnem sistemu razvije podtlak. Odzracevalni ventili Uponor HypAir se zaprejo zaradi gravitacije in zaprejo odprtino pri ni¢elnem
diferen¢nem tlaku (pogoji brez pretoka) in pod pozitivnim notranjim tlakom.

Uporaba

Odzracevanje hiSnega kanalizacijskega sistema v skladu z lokalnimi standardi.

Certifikat

Razred Al v skladu s standardom EN 12380, TUV certificirano.
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Measurements
Notranji_premer_di1
Notranji_premer_di2
LENGTH_L

Dolzina (1)

Zunanji premer_do
Zunanji premer_do1
Zunanji premer_do2
Zunaniji premer_do3
Product code

Iltem no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN
Item no LVI

Item no NRF

Item no RSK
Iltem no VVS
Dimenzije

ViSina enote artikla
Postavka DolZina enote
TeZa enote artikla
Sirina enote artikla
ltem_UOM
Packaging
Embalaza GTIN PL1
Embalaza GTIN PL2
Embalaza GTIN PL4
ViSina embalaze PL1
Visina embalaze PL2
ViSina embalaze PL4
DolZina embalaze PL1
Dolzina embalaze PL2

Dolzina embalaze PL4

2/3

75
70
108
46
125
110
100
90

6414900481052
35001134571
06414900481052
4162840
2217991
3350919
173941110

108
125
0,35
125

kos

06414900481083
06414900481373
06414900481397
109

345

1960

125

385

1200
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Koli¢ina pakiranja PL1 1
Koli¢ina pakiranja PL2 27
Koli¢ina pakiranja PL4 810
Vrsta embalaze PL1 Base_Box
Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4 Pallet
Embalaza Volumen PL1 0,001703125
Embalaza Volumen PL2 0,051137625
Embalaza Volumen PL4 1,8816
Teza embalaze PL1 0,4
Teza embalaze PL2 11,34
Teza embalaze PL4 360
Sirina embalaze PL1 125
Sirina embalaze PL2 385
Sirina embalaze PL4 800

Tehni¢ni dokumenti

Prenesite dokumente tukaj |i,

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pcs@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1134571

