Produktdatablad uponor

Uponor S-Press T-ror DR 40-25-40
1046957

T-rérskoppling som anvands till Metallic Pipe PLUS, Uni Pipe PLUS och MLC-rér med olika dimensioner

Om Uponor S-Press T-rér DR
Specifikation

— med fast presshylsa
— stoppring
— lackageindikering

Applikation

— Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen stracker sig fran 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck pa 10 bar. Den
momentana temperaturen ar 95 °C under en period pa 100 timmar under driftstiden.

— Varme: Den kontinuerliga driftstemperaturen stracker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck pa 10 bar. Den momentana
temperaturen ar 100 °C under en period pa 100 timmar under driftstiden.

— om inget annat anges:
Ut och invandiga gangor enligt EN 10226-1.
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Status

Item Available Till date

Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Item no LVI

Item no NRF

Iltem no RSK

Matt och dimensioner
Objekt Enhetshojd
Objekt Enhetslangd
Artikel Enhet Vikt
Objektsenhetsbredd
ltem_UOM
Measurements
Langd (I1)

Langd (12)

Langd (I13)

z1

Z2

Z3

Packaging
Foérpackning GTIN PL1
Forpackning GTIN PL4
Forpackningshojd PLA1
Foérpackningshojd PL4
Foérpackningslangd PL1
Forpackningslangd PL4
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4021598114531
04021598114531
1722195
5079104
1878160

50
125
0,49
90

st

61
60
61
23,1
29,7
23,1

06414905460786
06414905555420
105
645
176
800
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Forpackningsmangd PLA1 5
Foérpackningsmangd PL4 500
Foérpackningstyp PL1 Base Box
Foérpackningstyp PL4 Pallet
Forpackningsvolym PL1 0,00373296
Foérpackningsvolym PL4 0,6192
Foérpackningsvikt PL1 2,56
Forpackningsvikt PL4 276
Foérpackningsbredd PL1 202
Foérpackningsbredd PL4 1200
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