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Om SOIL&WASTE Tätningsring oljebeständig
Specifikation
- Uponor HTP är ett pålitligt och tåligt dräneringssystem av polypropen 

- Plaströrssystem med plug-in-anslutningar som är snabba och enkla att använda  

- Systemet är lätt, värmetåligt och har lång livslängd.

Applikation
- För användning inne i byggnader

Certifiering
- Nordic Insta Cert 

- Nordic Poly Mark
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Product code
Item no EAN 6414904276340 

Item no GTIN 06414904276340 

Item no LVI 2481996 

Item no NOBB 53005237 

Item no NRF 2217917 

Mått och dimensioner
Objekt Enhetshöjd 20 

Objekt Enhetslängd 130 

Artikel Enhet Vikt 0,018 

Objektsenhetsbredd 20 

Item_UOM st 

Packaging
Förpackning GTIN PL1 06414905462421 

Förpackning GTIN PL4 06414905494903 

Förpackningshöjd PL1 400 

Förpackningslängd PL1 800 

Förpackningsmängd PL1 1000 

Förpackningsmängd PL4 12000 

Förpackningstyp PL1 Base_Box 

Förpackningstyp PL4 Pallet 

Förpackningsvolym PL1 0,16 

Förpackningsvikt PL1 18,18 

Förpackningsvikt PL4 243,16 

Förpackningsbredd PL1 500 
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Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32,  Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs
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