
Uponor Aqua PLUS Waterguard Sensor
1063204
- Trådlös sensor och sensortejp, plasthölje, elektronisk krets, 2 AA-batterier. Sensorn indikerar fukt och skickar signaler till styrenheten.

Om Uponor Aqua PLUS Waterguard Sensor
Specifikation
- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129 

- För fördelare med c/c 50 mm 

- För M7 fördelarskåpsanslutning 

- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips 

- Dörrar och ramar beställas separat 

- RAL 9010 

- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp 

- Fördelare och tillbehör kan användas separat 

- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing 

- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU 

- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation
- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage 

- Alla typer av fördelarinstallationer
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Uponor Aqua PLUS Waterguard Sensor
1063204

Product code
Item no EAN 7321500056650 

Item no GF 35001063204 

Item no GTIN 07321500056650 

Item no LVI 4579553 

Item no NOBB 47563320 

Item no NRF 5110193 

Item no RSK 5216558 

Item no VVS 087272953 

Mått och dimensioner
Objekt Enhetshöjd 102 

Objekt Enhetslängd 95 

Artikel Enhet Vikt 0,097 

Objektsenhetsbredd 27 

Item_UOM st 

Packaging
Förpackning GTIN PL1 06414905464869 

Förpackning GTIN PL3 06414905450374 

Förpackning GTIN PL4 06414905496310 

Förpackningshöjd PL1 120 

Förpackningshöjd PL3 150 

Förpackningshöjd PL4 1000 

Förpackningslängd PL1 100 

Förpackningslängd PL3 400 

Förpackningslängd PL4 800 

Förpackningsmängd PL1 1 

Förpackningsmängd PL3 50 

Förpackningsmängd PL4 500 
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Uponor VVS
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T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

Förpackningstyp PL1 Base_Box 

Förpackningstyp PL3 Box 

Förpackningstyp PL4 Pallet 

Förpackningsvolym PL1 0,00036 

Förpackningsvolym PL3 0,024 

Förpackningsvolym PL4 0,96 

Förpackningsvikt PL1 0,197 

Förpackningsvikt PL3 9,95 

Förpackningsvikt PL4 124,5 

Förpackningsbredd PL1 30 

Förpackningsbredd PL3 400 

Förpackningsbredd PL4 1200 

Technical documents
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1063204

