
Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X G1/2"MT-
Rp1/2"FT
1086213
Väggdosa för tappvatteninstallationer 

- Kompressionskopplingar skall beställas separat

Om Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X
Specifikation
- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsrör 

- Vattentäta enligt NT VVS 129 

- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshärdig mässing 

- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU 

- PPM fördelare med bajonettfattning 

- Q&E-ringar ingår

Applikation
- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage 

- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsrör krävs
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Uponor Smart Aqua PLUS Väggdosa M7a NKB DR FPL-X G1/2"MT-
Rp1/2"FT
1086213

Teknisk data
Artikel (måttenhet) st 

Längd (l1) 84 mm

Längd  (l2) 23 mm

Längd  (l3) 85 mm

Z-mått h 114 mm

Z-mått h1 64 mm

Z-mått w 55 mm

z3 12 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL3 50 

Packaging Quantity PL4 800 

RSK 
nr 2054359 

Technical documents
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