Produktdatablad uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m
1095730

Kallvattenkulvert med en varmekabel, uteffekt 1x10 W/m.
- Anvéands for transport av kallvatten/avloppsvatten dar ledningen utsatts for frost, t.ex. bostader/fritidshus, tillfalliga baracker/moduler eller i
glesbygd
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Om Uponor Ecoflex Supra PLUS cable
Specifikation

- Flexibelt, forisolerat plastrorssystem

- Mediaror: Polyeten PE80O, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med bla rander eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med
blatt lager

- Kabel: sjalvreglerande varmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Stromforsorjning frdn en matningspunkt max. 150 m

- Skyddsror: PE-ror for temperaturmétning via sensor

- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, aldringsbestandig

- Mantelror: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvarmd kulvert for transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan aven forlaggas ovan mark d& nedgravning ej ar majlig
- Verifierat fér tung trafikbelastning pa 60 ton
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Technical documents
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Uponor VVS

Hackstavagen 1
721 32, Vasteras
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

WWW.uponor.com/sv-se/vvs

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095730

