Produktdatablad uponor

GF JRGUMAT blandningsventil 3400 55°C DNS50
1149460

- Temperatur: max 90 °C

- Fabriksinstéllning: 55 °C (45-65°C)
- Material: rédgods

- Anslutning: utvandgig ganga
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O min.100mm

Measurements

Cylindrisk ganga G2
Cylindrisk ganga G3
LENGTH_L

Langd (1)

Langd (12)

Z Matning d

Z Matt h1

Z Matning h2

Z Matning h3

Product code
Item no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN

Iltem no RSK

Matt och dimensioner
Objekt Enhetshdjd
Objekt Enhetslangd
Artikel Enhet Vikt
Objektsenhetsbredd
Iltem_UOM
Packaging
Foérpackning GTIN PL1
Forpackningshojd PL1
Foérpackningslangd PL1
Forpackningsmangd PLA1
Foérpackningstyp PL1
Foérpackningsvolym PL1
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2 3/4
3/4
180
70
110
50
60
85
70

7613263101747
350760013
07613263101747
4927927

154.5
180
3,51
94.5

st

06414900057653
123

290

1

Base_Box

0,00788307
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Forpackningsvikt PL1 3,82
Foérpackningsbredd PL1 221

Technical documents
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1149460

