
Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника 200/175/140
1061642
- У комплект входять ізоляційні та електричні компоненти для організації трійникового з'єднання труб Ecoflex з гріючим 
кабелем: 
- -електричний набір для Т-з'єднання і закінчення кабелю,  
- -трійникова теплоізоляція з хомутами для кріплення,  
- -перехідники на різні типорозміри кожухів, а також один кінцевий ущільнювач з EPDM. 

- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.

Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника
Специфікація
- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб 

- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або  
PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами 

- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C  

Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м 

- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури 

- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння 

- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання
- Система холодного водопостачання та каналізації
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