
Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт Push-23-B-W
1078304
Насосно-змішувальний блок в комплекті з термостатичної головкою для підтримки постійної температури на подачі в системі 
підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження. 
- Склад комплекту: 
- Термостатичний клапан на подачі з капілярною трубкою 20-55 °C 

- Частотно-регульований циркуляційний насос 

- Балансувальний клапан, kvs 2,7 м³/год 

- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4" 
- Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1" для підключення до колектора, також в комплекті перехідники з 
накидною гайкою G1-G1 для підключення кульових кранів 

- Максимальна температура в первинному контурі: 90 °С 

- Максимальна температура у вторинному контурі: 55 °С 

- Максимальний тиск: 10 бар 

- Для опалення площ з теплової потребою до 10 кВт.

Про продукт Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт Push-23-B-W
Специфікація
- Вбудований насос: Q: 0,1–0,4 м³/год, H: 0,2–1,1 м, Pгідр < 1 Вт 

- Кронштейн для ліво- або правобічного монтажу 

- Гвинт для випуску повітря 

- Діапазон температур вторинного контура 20–50 °C 

- Балансувальний клапан 

- Вторинний контур 3/4 дюйма, євроконус 

- Первинні клапани з хомутовим з’єднанням для CU-труби 15 мм

Сфери використання
- Для контролю UFH в невеликих зонах 

- Максимальна первинна температура: 90 °C 

- Максимальна вторинна температура: 55 °C
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