
Uponor Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою 6x250-2x140/175/200
1084578
- Теплоізольований колодязь з кришкою.  
- Призначений для тепло- і гідроізоляції вузла труб з кожухом 140, 175 і 200 мм. Також в колодязі можуть бути встановлені 
вентилі.  
- Колодязь виконаний з поліетилену з ПЕ ізоляцією. Є можливість організації Т-, Х- підключення.

Про продукт Uponor Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою
Специфікація
- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання
- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж
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Uponor Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою 6x250-2x140/175/200
1084578

Measurements
Внутрішній_діаметр_ді 760 

LENGTH_L 1486 

Довжина (l1) 1304 

Зовнішній діаметр_do 940 

Вимірювання Z b 300 

Z Вимірювання h 725 

Z Вимірювання h1 420 

Z Вимірювання h2 165 

Product code
Item no EAN 4021598132412 

Item no GF 35001084578 

Item no GTIN 04021598132412 

Item no LVI 3010431 

Item no NOBB 49605617 

Item no NRF 8361323 

Item no RSK 2282472 

Item no VVS 087918012 

Розміри
Висота елемента 725 

Довжина одиниці товару 1250 

Вага одиниці товару 53 

Ширина одиниці товару 1441 

Item_UOM шт 

Packaging
Упаковка GTIN PL4 06414905500956 

Висота упаковки PL4 740 

Довжина упаковки PL4 1250 
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Представництво Упонор ГмбХ 
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405 
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua

Кількість упаковки PL4 1 

Тип упаковки PL4 Pallet 

Обсяг упаковки PL4 1,332925 

Вага упаковки PL4 68 

Ширина упаковки PL4 1441 

Technical documents
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1084578

