
Uponor Magna Сегмент колектора, різьба 2x3/4Euro
1121533
- У комплект входять: 
подаючий сегмент з балансувальним вентилем, який має вихід 3/4" під євроконус 

зворотний сегмент з регулюючим клапаном і маховичком, що має вихід 3/4" під євроконус. 
- Матеріал: поліамід, армований скловолокном; 
- Макс. робоча температура: 60 °C; 

- Макс. робочий тиск: 6 бар. 
- Необхідна кількість кронштейнів: 
- Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6

Про продукт Uponor Magna Сегмент колектора, різьба
Специфікація
- Інтегрується безпосередньо в бетонний шар підлоги 

Сфери використання
- Опалення/охолодження великих промислових або комерційних площ

Product data sheet

1/2



Представництво Упонор ГмбХ 
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405 
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua

Uponor Magna Сегмент колектора, різьба 2x3/4Euro
1121533

Technical documents

Product data sheet

2/2

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121533

