
Uponor Magna Сегмент колектора, різьба 2x3/4Euro
1121533
- У комплект входять: 
подаючий сегмент з балансувальним вентилем, який має вихід 3/4" під євроконус 

зворотний сегмент з регулюючим клапаном і маховичком, що має вихід 3/4" під євроконус. 
- Сервопривід Uponor No. 1000138 (24В зовн. різьба), 1005605 (230В зовн. різьба) може бути встановлений прямо на 
зворотному колекторі замість маховичка. 
- Матеріал: поліамід, армований скловолокном; 
- Макс. робоча температура: 60 °C; 

- Макс. робочий тиск: 6 бар. 
- Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів. Максимальна 
кількість: 20 петель. 
- Необхідна кількість кронштейнів: 
- Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6
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Uponor Magna Сегмент колектора, різьба 2x3/4Euro
1121533

Технічна інформація
Одиниці виміру шт 

Item no LVI 2022186 

Артикул NRF 8601851 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 90 
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121533

