
Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X 2x25
1121536
- У комплект входять: 
подаючий сегмент з балансувальним вентилем та євроконусом під PE-Xa d25 

зворотний сегмент з регулюючим клапаном і маховичком, що має євроконус під PE-Xa d25. 

- Матеріал: поліамід, армований скловолокном; 
- Макс. робоча температура: 60 °C; 

- Макс. робочий тиск: 6 бар. 
- Необхідна кількість кронштейнів: 
- Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6

Про продукт Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X
Специфікація
- Інтегрується безпосередньо в бетонний шар підлоги 

Сфери використання
- Опалення/охолодження великих промислових або комерційних площ
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Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X 2x25
1121536

Product code
Item no EAN 6414905660414 

Item no GF 35001121536 

Item no GTIN 06414905660414 

Item no LVI 2022189 

Item no NRF 8601847 

Item no RSK 2989121 

Item no VVS 046253211 

Розміри
Висота елемента 169 

Довжина одиниці товару 226 

Вага одиниці товару 1,322 

Ширина одиниці товару 112 

Item_UOM шт 

Packaging
Упаковка GTIN PL1 06414905663149 

Упаковка GTIN PL4 06414905663446 

Висота упаковки PL1 175 

Висота упаковки PL4 900 

Довжина упаковки PL1 235 

Довжина упаковки PL4 1200 

Кількість упаковки PL1 1 

Кількість упаковки PL4 90 

Тип упаковки PL1 Base_Box 

Тип упаковки PL4 Pallet 

Обсяг упаковки PL1 0,004935 

Обсяг упаковки PL4 0,864 

Вага упаковки PL1 1,392 
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Представництво Упонор ГмбХ 
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405 
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua

Вага упаковки PL4 149,28 

Ширина упаковки PL1 120 

Ширина упаковки PL4 800 
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121536

