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Handling storm water in a smart way

One of the requirements of the new parking area for the bakery in Vaaksy was an efficient storm water management.
Vaaksylaisen leipomon piha-asfaltoinnin edellytyksena oli hulevesien imeyttaminen ja puhdistaminen tontilla.
Hulevesijarjestelméan yhteyteen asennettu Smart Trap -hulevesikaivo varmistaa, etteivat hulevesien kiintoaineet ja

epépuhtaudet padse huuhtoutumaan pohjavesiin.
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Location Pik 3aBepLUeHHs ByaiBHMLUTBA
Vaaksy, Finland 2016
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Tun npoekTy

Renovation

Tuoreista lahileivistdan tunnettu ja palkittu Viipurilainen Kotileipomo muutti kevaélla 2014 Lahdesta Asikkalan
keskustaajamaan Vaaksyyn, silla entiset tilat Lahdessa olivat kdyneet ahtaiksi. Valtatie 24:n varrella sijaitsevan leipomon

yhteydessa toimii myds myymala seka suosittu kahvila ja terassi.

Tontin hiekkapohjainen piha osoittautui pian hankalaksi: pihalla liikkuvat autot nostattivat hiekka- ja pélypilven terassilla

istujien kiusaksi, ja sadekelilla kura ja rapa kulkeutuivat sisélle ja lastauslaiturille.

- Tontti on pohjavesialueella. Rakennusvalvonta myonsi luvan pihan asfaltointiin — edellytyksena oli se, etté kiinteiston

hulevesien ja niiden sisdltdmien epapuhtauksien hallinnasta huolehditaan tontilla. Kdytdnndsséa tdma tarkoitti hulevesien



imeyttamistéa ja puhdistamista tontilla, silla valtatieta reunustavaan ELYn ojaan hulevesia ei ole lupa johtaa, kertoo yrittéja
Veikko Yla-Hemmila Viipurilaisesta Kotileipomosta.

Ratkaisuksi hulevesikasetit

Tontin etupihan kulmaan rakennettiin Uponorin hulevesikaseteilla 12-kuutioinen, leveydeltdan 3-metrinen ja pituudeltaan 4,8-
metrinen imeytys- ja viivytysratkaisu.

Hulevesikasetit ovat kokonaistaloudellinen, joustava ratkaisu hulevesien imeyttdmiseen ja varastointiin niiden syntypaikalla.
Kayttokohteita ovat muun muassa piha- ja varastoalueet, pysakainti- ja liilkennealueet, terminaalit ja varikot.

— Kasettien imeytystilavuus on erittéin suuri, joten ne keraavat tehokkaasti piha- ja kattovedet ja imeyttéavéat ne pikkuhiljaa
maaperaan, toteaa kiinteiston hulevesisuunnitelman tehnyt Ari Myllyla.

Kasettien kokonaistilavuudesta 95 prosenttia on varastointitilaa. Perinteiseen sepeli-imeytykseen verrattuna varastointitilaa
on kolme kertaa enemman.

Ari Myllyla huomauttaa, ettd monissa kunnissa on jo selkeat maaraykset hulevesien imeyttamiseen tonteilla.

— Katetun ja paallystetyn pinnan méaara kasvaa jatkuvasti eivatka kuntien verkostot yksinkertaisesti enaa riitd huolehtimaan
kaikista sadevesista.

- On my0Os muistettava, etta hulevesien hallinta vaikuttaa pohjavesiinkin. Jos kaikki vedet johdetaan viemareité pitkin
vesistdihin, pohjaveden maara vdhenee.

Smart Trap kerda epéapuhtaudet

Hulevedet kerataan leipomon piha-alueelta hulevesikasettikenttdaan viidella sakkapesallisella sadevesikaivopaketilla.
Hulevesijarjestelmaan asennettiin liséksi Uponorin Smart Trap -hulevesikaivo, joka poistaa tehokkaasti kiintoaineita ja niihin
sitoutuneita epapuhtauksia seké estda niitd huuhtoumasta hulevesien mukana imeytysjarjestelmaan.

— Sadevesikaivojen sakkapesiin saadaan erotettua osa hulevesien sisaltamista kiintoaineista ja epapuhtauksista. Lahimmaksi
kasetteja asennettu Smart Trap -hulevesikaivo keraé ja sitoo hulevedesta loputkin kiintoaineet ja epdpuhtaudet, jolloin
puhdistettu vesi voidaan imeyttaa turvallisesti. Smart Trap -kaivo my0s rauhoittaa ja tasaa hulevesijarjestelmén veden
virtaamaa, Ari Myllyla kertoo.

Hulevesien epédpuhtaudet aiheuttavat pohjavesien saastumista ja jarvien rehevoitymista. Kiintoaineet myds lisédavat

merkittavasti viivytys- ja imeytysratkaisujen huollontarvetta ja siita johtuvia kustannuksia.

- Kiintoaineet ja epapuhtaudet kerddva hulevesikaivo suojelee siis seka pohjavesia etta itse hulevesijarjestelmaa, Myllyla
huomauttaa.

Smart Trap voidaan asentaa seké uusiin etta vanhoihin kaivoihin. Kayttokohteiksi sopivat sade- ja hulevesiputkistot seka
viivytys- ja imeytysratkaisut kuten s&iliot, kasetit ja kosteikot, joissa kiintoaineen poistaminen voi olla ongelmallista.

Nopea asennus

Leipomon hulevesijarjestelma asennettiin syksylla 2016, jotta kaivannot saatiin talveksi painumaan ennen seuraavana
kevaana tehtavaa asfaltointia.

— Kasettien asentaminen oli todella nopeaa ja helppoa. Valmista tuli muutamassa tunnissa, kertoo urakoitsija Ville Elomaa
hulevesijarjestelman asentaneesta Elo-Maanrakennus Oy:sta.

Kaivanto oli tehty paikalle valmiiksi. Kasettien asentaminen aloitettiin tasausalustan teolla eli kaivannon pohjalle levitettiin
suodatinkangas ja tasaussepeli. Kasetit koottiin kahteen kerrokseen ja liitettiin toisiinsa liittimilla.



- Valmis jarjestelma paallystettiin viela suodatinkankaalla ennen kaivannon tayttoa.

Sadevesikaivot asennettiin pihalle tasaisin valimatkoin, ja Smart Trap -hulevesikaivo I1ahimmaksi kasetteja. Kasettien taakse
sijoitettiin vield tarkastuskaivo, josta voidaan seurata veden korkeutta ja tarvittaessa ottaa vedesta naytteitd, Ville Elomaa
kertoo.

— Kaikkiaan koko jarjestelman asentamiseen meni muutama paiva. Melko jyrkasti valtatielle viettavan pihan reunaa oli myos
jonkin verran muokattava, jotta kaadot saatiin kohdilleen ja vedet sadevesikaivoihin eikd ELYn ojaan.

Noin 2000 m2:n kokoinen piha-alue asfaltoitiin kevaalla 2017. Jo ensimmaisen kesan aikana voitiin todeta
hulevesijarjestelman toimivan erinomaisesti — poikkeuksellisen kylmén ja sateisen kesén aikana vetta saatiin taivaalta
riittdmiin.
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